PRODUKTPROGRAMM

¢ Niederdruck Gaszéhlerpriifanlagen fiir
Haushalts- und Industriegaszahler o
e Closed-Loop Priifanlagen fiir thermische g MII““

Priffpatz 11
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Gaszahler

e Herstellerpriifanlagen fir Messwerke

e Hochdruck Gaszahlerpriifanlagen Closed-
Loop- oder Bypass-Design

e Prifanlagen fir Haushalts- und
GrolRRwasserzahlerpriifanlagen

e Priifanlagen fir Warmezahler

e Priifanlagen fur Stromzahler

e Mobile Gas- und Wasser- und ° h
Stromzahlerpriifanlagen WWW.I nOteC 'eu

e Priifanlagen fiir Gas-Druckregler

e Splleinrichtungen = '-..i =

¢ Dichtigkeitspriifanlagen 1

e Priifanlagenmodernisierungen

e Messdatenauswertungssysteme (InoCloud)

SERVICEPROGRAMM

e Kalibrierleistungen nach DIN EN
ISO/IEC 17025:2018
e Remotesupport und Vor-Ort-Service

e Wartungsvertrage

e Vorbeugende Wartung A A
e Updateservice . . .

s Ersatzteillieferungen inotech Meter Calibration

e Anlagenerweiterung Systems GmbH

e Software-Support mit Obere Hardt 15
kundenspezifischen Anpassungen 76467 Bietigheim

e Kundenspezifische Schulungen

Weitere Informationen finden Sie hier: Telefon: +49 (0) 7245 - 80475 - 0
Fax: +49 (0) 7245 - 80475 - 36

Email: info@inotech.eu




PRODUKTPROGRAMM

Auf einen Blick:

¢ Vollautomatisches Kalibrieren unterschiedlichster
Smart Meter, je nach Modell und Méglichkeit
auch Justierung moglich

e Prifanlagen verfligen tber notwendige
physikalische Schnittstellen zur Kalibrierung der
meisten Smart Meter

e Kommunikation von unverschliisseltem
Datenaustausch im sogenannten
Produktionsmodus bis hin zu verschlisselter
Ansteuerung der Smart Meter

Wegen unterschiedlicher Anforderungen und
nationaler Gesetzgebungen unterscheiden sich
Smart Meter zum Teil stark. Eine Kalibrierung ist
daher meist ein individueller Vorgang, der fiir jeden
Zahlertyp angepasst werden muss.

Sprechen Sie uns gerne an! Wir finden eine Losung
fir Ihre Aufgabenstellung.

LIEFERPROGRAMM

Gerne unterstitzen wir Sie bei der Definition
und Umsetzung der Kalibriermoglichkeiten
und -fahigkeiten ihres Smart Meters, sowie
bei der Optimierung ihres Priif- und
Kalibrierprozesse.

Auch die nachtragliche Installation der
notwendigen Hard- und Software zur Priifung
und Kalibrierung in bereits bestehende
Priifanlagen von Smart Meter ist vor Ort
moglich.

<GetRequestWithList>
<InvokeId&ndPriority Valus="Cl" />
<AttributeDescriptorList Qty="0002" >
< AttributeDescriptorWithSelection>
<AttributeDescriptor>
<Clas=Id Value="0001" />
<InstancelId Valus="0000800000FF"
<AttributeId Value="02" />
</BttributeDescriptor>
</ AttributeDescriptorWithSelection>
< AttributeDescriptorWithSelection>
<AttributeDescriptor>
<Clas=sId Value="0001" /=
<Instanceld Valus="0000800100FF"
<AttributeId Value="02" />
</BAttributeDescriptor>
</ AttributeDescriptorWithSelection>
</AttributeDescriptorList>
</GetRequestWithList>
</GetRequest>



